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TILSYNSBOG

FOR

FORLYSTELSESAPPARAT

OPPUSTELIG FORLYSTELSE

Hoppeborg ”Nessie”

ID nr.: TI-1788

Naervarende tilsynsbog er udarbejdet i henhold til Justitsministeriets bekendtgorelse nr. 502 af 17-06-2005
om offentlige forlystelser samt bekendtgarelse nr. 1326 af 14-12-2005 om andring af bekendtgorelse om
offentlige forlystelser samt bekendtgorelse nr. 646 af 26-06-2009 om andring af bekendtgorelse om offent-
lige forlystelser samt bekendtgarelse nr. 264 af 25-03-2010 om aendring af bekendtgerelse om offentiige for-
lystelser samt tilharende vejledninger og standarder.




Apparatets art:
ID nr.:
Ejer/bruger:

Forstegangsinspektions-
dato:
Fabrikat:

Serienummer:
Fabrikations ar
Vagt

Max. vindbelastning
Antal forankringer

Max. antal brugere
Max. antal brugere
Max. antal brugere
Max. antal brugere

Blaser
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TILSYNSBOG

FOR

FORLYSTELSESAPPARAT

Hoppeborg "Nessie”

TI-1788

Holtegaard Trading, Virupvej 45A, 8530 Hjortshoj
22. februar 2018

BLL/HT
12664
2018
220 kg
11 sek/m
6

Brugere samtidig over 1,8 m i hgjden =8
Brugere samtidig over 1,5 m i hgjden = 10
Brugere samtidig under 1,2 m i hejden = 12
Brugere samtidig under 1,0 m i hejden = 14

1,5 Hp

Forlystelsen er omfattet af bekendtgorelsens § 16, stk. 2 (serlig risiko): [] Ja [X] Nej

Ejeren eller brugeren af det forlystelsesapparat, som denne tilsynsbog vedrerer, har pligt til at give
det personale, der betjener apparatet, den instruktion i at betjene og fore tilsyn med apparatet, som
er nedvendig for en forsvarlig afvikling af den pdgeldende forlystelse. Tilsynsbogen skal opbevares
ved forlystelsesapparatet og efter anmodning forevises for politiet og Teknologisk Institut.
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Oppustelig forlystelse
Hoppeborg "Nessie”

Forlystelsen er en mobil forlystelse.
Forlystelsen er fremstillet af brandh@mmende kraftig PVC-dug.

Forlystelsen skal ved udenders brug sikres til jorden med lodrette barduner og spyd eller anden
form for stationar fastgorelse.

Forlystelsen bestar af en oppustelig dug med en grundflade pa 7,0 m x 6,0 m og 2,0 m indvendig
hoje vaegge pa de tre sider, totalhgjde 4,5 m.

Bunden pa forlystelsen bestar af en luftpude med en tykkelse pa 0,9 m.

Foran abningen er en forpude pd 4,5 m x 1,3 m og 0,5 m tyk.

Alle mal er i oppustet stand.

Forlystelsen holdes lufifyldt af en el-motordrevet lufibleser. Luftblaseren star tilbagetrukket fra
forlystelsen. Luftblaseren skal vaere forsynet med en inflammationsklap, siledes at forlystelsen

ikke hurtigt kollapser ved f.eks. stramsvigt.

I lufttilgangen skal der vare en tryksikring, der sikrer, at der ikke som folge af solophedning af den
indblaste luft, sker sprengning af dugen.
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Oppustelig forlystelse
Hoppeborg "Nessie”

Forlystelsen er en mobil forlystelse.
Forlystelsen er fremstillet af brandh@mmende kraftig PVC-dug.

Forlystelsen skal ved udenders brug sikres til jorden med lodrette barduner og spyd eller anden
form for stationar fastgerelse.

Forlystelsen bestér af en oppustelig dug med en grundflade pa 7,0 m x 6,0 m 0og 2,0 m indvendig
hoje vagge pa de tre sider, totalhgjde 4,5 m.

Bunden pa forlystelsen bestér af en luftpude med en tykkelse pa 0,9 m.

Foran abningen er en forpude pa 4,5 m x 1,3 m og 0,5 m tyk.

Alle mal er i oppustet stand.

Forlystelsen holdes luftfyldt af en el-motordrevet luftbleser. Luftbleseren star tilbagetrukket fra
forlystelsen. Lufibleseren skal vare forsynet med en inflammationsklap, saledes at forlystelsen

ikke hurtigt kollapser ved f.eks. stremsvigt.

['lufttilgangen skal der vere en tryksikring, der sikrer, at der ikke som folge af solophedning af den
indbleste luft, sker spreengning af dugen.
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‘ " Holtegaard Trading
PK 8530 Hjortshej

TWF: 22198598
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Bemzrkninger vedrerende godkendelse af forlystelsesapparatet

Forlystelsesapparate?s tekniske og mekaniske dele samt forlystelsesforlebet og sikkerheden er god-
kendt og frembyder ikke farer for publikum eller for det personale, der skal betjene det.

Indstilling til udfersel af skarpet kontrol iht. bekendtgerelsens § 17:
X Ingen 0 __ ar [] pa ubestemt tid.

Teknologisk Institut den 22. februar 2018

TEKNOLOGISK INSTITUT

/ Certificering & Inspektion
77 3 - Kongsvang Allé 29
I

,/" e .’ ( L #p 8000 Arhus C
(ARGt o  frael Ditlev TI. 72 20 32 53

MDC@teknologisk.dk

Stempel og underskrift
Michael Ditlev

For ibrugtagningstilladelsen har politiet fastsat folgende betingelser og givet folgende palzg:

1. Forlystelsesapparatet skal synes hvert 4r, umiddelbart inden det tages i brug, af en virksom-
hed, der er godkendt til at foretage inspektion af s@rlige forlystelsesapparater af Dansk Ak-
krediterings- og Metrologifond i henhold til bekendtgerelsens § 21.

2. Der skal tegnes lovpligtig arbejdsskadeforsikring for eventuel medhjelp og ansvarsforsik-
ring, som skal dekke et eventuelt erstatningsansvar over for publikum i henhold til bekendt-

gorelsens § 23 om forsikring.

17 APR. 208 NORDJYLLANDS POLITI
Bevillinger, tilladelser m.v.
Jyllandsgade 27
9000 Aalborg

/

/‘E@@)H\ﬁ l
Politiets stempel og underskrift

Tina Bodtker
kontorfuldmaegtig
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Resultater og evt. bemzrkninger om de udferte eftersyn.

Dato for eftersyn Udferte syn Bemarkninger |

22. februar 2018 Forlystelsen og tilherende blaser er undersogt,
afprovet og fundet i orden og kan anvendes uden fare, ’
hvis betingelserne folges. |

TEKNOLOGISK INSTITUT
(‘Ze*‘,');e*'/ A Inspektion
C . ﬁédf:ﬁl@ 29
3Q0Q0 Arh
MichaetDitley ;J ;oco
Konsulent

/Y rinks 2o/ ¥ Ho ppibangon 4y D8l M1
ARBYBRe U 06 SER v I EUIL,
9490 1IRALY OKO

ARD TRADING
HO 45K, 8530 Hjortshej

side 6 af E

© Certificering 08 Inspektion




| : R

-

TEKN
INsT) o LOCIsk

Resultater og evt. bemarkninger om de udferte eftersyn.

Dato for eftersyn Udferte syn Bemzrkninger

—_—

22. februar 2018 Forlystelsen og tilherende bl@ser er undersogt, |
afprovet og fundet i orden og kan anvendes uden fare,
hvis betingelserne folges. ‘

TCEKN LOGISK INSTITUT
Cerdrogrmpa & Inspektion
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Betingelser

| holdes fri for sten 02 skarpe genstande samt grene og andre

Forlystelsen og evt. faldunderlaget ska
hérde genstande, som kan skade brugeren ved fald.

Forlystelsen skal, nar den er i brug: . : .
vare overvaget af en voksen person, denne skal sikre, at der ikke opstar uro og vold-

som adfzrd, til fare for andre brugere afl forlystelsen.

Ved fugtigt vejr eller regnvejr skal luften tages ud af forlystelsen.

Ved opslag skal der oplyses folgende:
1. Brugere samtidig over 1,8 mihgjden =38
2. Brugere samtidig over 1,5m i hojden =10
. Brugere samtidig under 1,2 mi hgjden =12

. Brugere samtidig under 1,0 m i hojden = 14

" Der ma ikke tredes p4 dugen med fodtoj. Eventuelt fodtej skal placeres ved siden af forlystelsen

og ikke foran indgangen.

. Skarpe, spidse eller lignende genstande mé ikke medtages eller befinde sig pa eller i nzrheden

af forlystelsen.

Oppustelige forlystelser med slide/rutsjebane, eller med hejder hvor brugeren har adgang til hoj-

der over 1 m. skal altid vare forankret ved brug.

Inspektion og vedligeholdelse

Forlystelsen og luftbleseren skal dagligt efterses for skader, samt ved udenders brug sikre at foran-
kringen til underlag er intakt og dakket.

Det frie areal omkring forlystelsen skal altid vare uden sten eller andet, der kan skade personer eller
dugen.

Konstateres der skader eller uregelmassigheder, skal disse repareres/udbedres inden ibrugtagning.

Uden for szsonen skal forlystelsen opbevares tert og beskyttet pa en sddan made, at dugen ikke
merner.
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