TEKNOLOGISK
INSTITUT

Teknologiparken
Kongsvang Allé 29
DK-8000 Arhus C
Telefon 72 20 10 00
Telefax 72201019

info@teknologisk.dk
www.teknologisk.dk

TILSYNSBOG
FOR
FORLYSTELSESAPPARAT
Apparatets art: Rodeotyr
ID nr.: TI-1589
Ejer/bruger: Abybro Telt-og Serviceudlejning

Forstegangsinspektionsdato: 2. juli 2013

Fabrikat: GS/HT
Serienummer: GS 1107
Vagt -

Max. vindbelastning 11 sek/m
Antal forankringer 4

Max. antal brugere samtidig 1

Blaser Silverfan 1,1 kW

Forlystelsen er omfattet af bekendtgerelsens § 16, stk. 2 (szrlig risiko): [_] Ja [X] Nej

Ejeren eller brugeren af det forlystelsesapparat, som denne tilsynsbog vedrerer, har pligt til at give
det personale, der betjener apparatet, den instruktion i at betjene og fere tilsyn med apparatet, som

er nedvendig for en forsvarlig afvikling af den pagaldende forlystelse.

Tilsynsbogen skal opbevares ved forlystelsesapparatet og efter anmodning forevises for politiet og
Teknologisk Institut.
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RODEOTYR

Forlystelsen er en mobil forlystelse.

Forlystelsen er fremstillet af brandh@mmende kraftig PVC-dug.

De udskiftelige forlystelser (grisen/tyren) er fremstillet i plast.

Forlystelsen bestér af en oppustelig dug med en grundflade pé o 5,0 m og 0,9 m hej kant.

Puden er 0,5 m tyk. Indvendig er grundfladen ¢ 4,0 m med en 0,4 m hej kant.

Midt pa puden er "Tyren" placeret. "Tyren" kan dreje 360° rundt om sig selv — vippe op og ned.
Disse bevagelser kan kombineres. Bevagelserne styres manuelt fra en styrepult. Hastighed og be-

vagelseskombination bestemmes af den person, der betjener styrepulten.

(Grisen/tyren kan udskiftes med andet sa som surf- eller snowboard. Ved anvendelse med SURF-
og SNOWBOARD skal rotation frakobles via kontakt pa styrepulten.)

Puden holdes luftfyldt af en el-motordrevet luftblaser. Luftbleseren star tilbagetrukket fra puden.
Luftblaseren skal vere forsynet med en inflammationsklap, saledes at puden ikke hurtigt kollapser
ved f.eks. stromsvigt.

- 1 lufttilferslen skal det sikres, at der ikke, som folge af f.eks. solophedning af den indblaste luft,
opbygges et overtryk i puderne, der kan medfere spraengning af dugen.
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Betingelser

Nér forlystelsen er i brug, skal den betjenes af en voksen ansvarlig person. Denne skal med jevne
mellemrum afleses af en kollega, da betjeningen kraever hgj koncentration af hensyn til publikums
sikkerhed.

Forlades forlystelsen af den ansvarlige person, i kortere eller laengere tid, skal strommen til styre-
pulten afbrydes (las pa kontakt), s uvedkommende ikke kan betjene denne.

Forlystelsen skal altid startes i laveste hastighed.

Nedstop skal afpreves, for forlystelsen tages i brug.

Ved opslag skal der oplyses folgende:
1. Der ma ikke treedes pa dugen med fodte;j.

2. Skarpe, spidse eller lignende genstande ma ikke medtages eller befinde sig pa eller i neerheden
af puden.

3. Der ma kun befinde sig én person inden for pudens kant under "kerslen".

Inspektion og vedligeholdelse
Grisen/tyren og puden skal efterses for skader inden ibrugtagning.

Rundt om puden mé der ikke vere sten eller genstande, der kan skade personer ved ind- eller ud-
stigning.

Konstateres der skader eller uregelmassigheder, skal disse repareres/udbedres inden ibrugtagning.
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Bemzrkninger vedroerende godkendelse af forlystelsesapparatet

Forlystelsesapparatets tekniske og mekaniske dele samt forlystelsesforlebet og sikkerheden er god-
kendt og frembyder ikke farer for publikum eller for det personale, der skal betjene det.

Indstilling til udfersel af skaerpet kontrol iht. bekendtgerelsens § 17:
X Ingen P~ ] pa ubestemt tid.

Teknologisk Institut den, 2. juli 2013

/ Kaj Rosenstedt TIf. 72 20 12 75
KAR@teknologisk.dk

Stempel og underskrift
Kaj Rosenstedt

For ibrugtagningstilladelsen har politiet fastsat folgende betingelser og givet folgende palag:

1. Forlystelsesapparatet skal synes hvert ar, umiddelbart inden det tages i brug, af en virksom-
hed, der er godkendt til at foretage inspektion af serlige forlystelsesapparater af Dansk Ak-
krediterings- og Metrologifond i henhold til bekendtgerelsens § 21.

2. Der skal tegnes lovpligtig arbejdsskadeforsikring for eventuel medhjlp og ansvarsforsik-
ring, som skal deekke et eventuelt erstatningsansvar over for publikum i henhold til bekendt-
gorelsens § 23 om forsikring.

Politiets stempel og unders

NORDJYLLANDS PG "
Bevillinger, tilladelser m.v

Jyllandsgade 27
9000 Aalborg D. L4,
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Bemaerkninger om eftersyn, storre reparationer, zndringer samt pabud
med angivelse af tidsfrist for udferelsen
Dato for eftersyn Synet Bemarkninger
2.juli 2013 Rodeotyr og tilherende blaser er undersogt, af-

provet og fundet i orden og kan anvendes uden

fare, hvis betingelserne folges.
TEKNOLE xéx INS ;

Kitnj Rosenseed(Tif. 72 20 12 75
Konsuféfi@teknologisk.dk

TEKNOLOGISK
ll |NSTITUT

TEKNOLOGISK IN Uy
ring & Inspektion
13 JUNI 201 Forlyste)sen er d.d. synet og go gge ng P
Sig // é//’/&m R

rigsvang Allé 29
8000 Arhus C

IRisenstedt TIf. 72 20 12 75

¥AR@teknologisk.dk
> TEKNOLOGISK
INSTITUT  TEKNOLOGISK INSTITUT

i Certificering &|Inspektion
‘ HAHNHUM Kongsvang| Allé 29
ndt. 8000 Arhus C
aj Rosenstedt Tif. 72 20 12 75
el KAR@teknolpgisk.dk

11 Jumi 2015

Forlystelsen er synet og fundet i
tilfredsstillende stand til anvendelse som

13 JULl 2016 offentlig forlystelse.

Rapport nr. 116-_4% 16001~ 4
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TECHNOLOGY
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DK-6600 Vejen
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Dato for eftersyn Udferte syn Bemearkninger

Forlystelsen er synet og fundet i
tilfredsstillende stand til anvendelse som
2 £.SEP. 2017 offentlig forlystelse

Rapport nr. 117-3363% . c21-4

Tif. 43 256 0D 00
Park Allé 345
DK-2605 Brendby

Martin Knudsen
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